Trennfibel

Baurestmassen: Heraklit, Ytong, Eurospan-Ziegel, Schragbodenmaterial (Kalk, Schlacke),
Fensterglas, Flachglas, Glasbausteine, Verputzabfalle, harte Zementabfille, Zement, Bitumen
(Dachpappe), Flammpappe, Quarzsand, Fermacell, Lehmplatten, Asbestfreie Eternitabfille (nur mit
Dachdecker Bestatigung!!), Betonschleifstaub, Schamottsteine, Kamin, Cellulose, Tektalan
ACHTUNG ab 2026, darf KEIN Rigips mehr in der Baurestmasse sein!!!

Rigips: Rigips rein

Baurestmasse stark verunreinigt: Rigips nass, mit Anhaftungen (Folien, Beton, Verputz)

Mineralwolle: Mineralfasern wie zB Steinwolle, Mineralwolle etc. mlissen getrennt gesammelt
werden und in Big Bag Sacken, staubdicht und reiRRfest abgepackt angeliefert werden.

Holzabfille: Spanplatten, Pressplatten mit Furnier, bemaltes Holz, Holz unbehandelt, OSB-Platten,
Paletten, Bretter, Tirblatter usw.

ACHTUNG: Keine mit Tapeten sowie Teppichen oder Fliesen beklebten Holzabfille, keine
gepolsterten Mdbelteile, keine verputzten Holzplatten, keine mit Rigips behafteten Holzteile
(=Bauabfille), keine Druckimpragnierten Holzteile und keine Bahnschwellen!!!!

Fensterholz nur Separat angeliefert bzw. abgeladen!!!!

Fensterholz thermisch: Fensterflligel ohne Glas, Fensterladen (gemalt), Hart- und Weichfaserplatten,
Unterdachplatten, 3-Schichtplatten, Laminat, Kork (wenn sauber)

Bauschutt: Beton und Tonziegel, rote Ziegel, Fliesen, Keramik (WC und Waschbecken), Estrich-
Material, Granitplatten, Kies, Steine u. dgl.
Kein Bauschutt mit hohem Feinanteil, kein Verputz und Betonschleifstaub (=Baurestmassen)

Bauabfille: Teppiche, Isoliermaterialien, mit Teppich oder Fliesen beklebtes Holz, mit Rigips
behafteten Holzteile, gepolsterte Mébelteile, Matratzen, alte Wasche, verunreinigtes Folienmaterial,
Silofolien, Flies, Jutesacke, Linoleum, Sdgemehl, Styropor vom Bau (egal weiR, rot, blau od. schwarz),
Asche, Sagemehl, Haushaltsdhnliche Abfélle, Sperrmiill, Springkraut, Holzwolle usw.

Eternit mit Asbest nur in Big Bag Sdacken abgepackt (sind im AWIZ erhaltlich). Eternit ohne Asbest
bendtigen wir eine Bestatigung vom Dachdecker

Altreifen:

Altreifen gemischt = ausschlieRlich PKW- und LKW Reifen bis GréRe 90 cm

Altreifen UbergréRen = LKW-/ Traktor-/Schlepper-/Mahtrak-/Quad-/Hanger-Reifen sowie
Baggerbander, Seal-Reifen

Fir alle Reifen gilt: nicht bemalt und verbrannt, keine Weilwandreifen, sauber, nicht gefillt,

geschaumt und keine Vollgummireifen sowie rollfahig.
Keine Schlauche, keine Fahrrad-, Schubkarren und selbstdichtende Reifen

PV Anlagen, Feuerl6scher, Medikamente werden nicht angenommen — direkt zu Loacker

Die genaue Materialeinstufung erfolgt ausschlieBlich durch die Firma HELKA!
Anderungen vorbehalten!




